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Die Fotos kdnnen farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

HOFFMEISTER

071 302 03 902 | Edelstahl

in.ground 100 | runde Bauform
Bodeneinbauleuchte
LED |10 W 3000K

LED

EVG P68 @ IK10 5

- Bodeneinbauleuchte in.ground 100 runde Bauform

- Richtstrahler

- mit Einbaubox aus Polyamid, glasfaserverstarkt

- mit LED 800 Im

- Farbtemperatur: 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI >90

- 190 / B50 (50.000h])

-SDCM < 2

- Leuchtenlichtstrom: 650 Im

- Systemleistung: 10 W

- Lichtausbeute: 65,0 Im/W

- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot

- Ausstrahlungswinkel: 10 °

- eingebautes LED-Betriebsgerét, elektronisch,
220-240 V, 50/60 Hz

- Netzanschluss: Anschlussleitung, HO7RN-F 3x1,5 mm?,
Lange: 500 mm

- Gehause aus Aluminiumguss

- Sicherheitsglas, klar

- Abschlussrahmen aus Edelstahl

- *UNDEFINED TEXT*

- Durchmesser: 192 mm

- Einbautiefe: 221 mm

- Belastbarkeit 1000 kg oder mit sep. Einbaugehause aus
Stahl 3000 kg

- 360° drehbar, 0° - 30° schwenkbar

- Gewicht: 3,6 kg

- Schutzart: IP68 1m / 4h

- Schutzklasse |

- 5 Jahre Hoffmeister Garantie

- Made in Germany

- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C

- Schlagfestigkeitsklasse: IK10

- Farbe: Edelstahl

- 071 302 03 902

- Ubersicht des Zubehérs auf der/ den Folgeseite/ n

hoffmeister.com
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HOFFMEISTER

071 302 03 902
Zubehor

Optionales Zubehor

Typ Abmessungen in mm Artikelnummer Abb.-Nr.

Verbindungsmuffe IP68

flr Bodeneinbauleuchten (xL: 26,5x 116 071 212 00 000 01

VergieBmuffe

zum AnschluB3 an Erdkabel LxBxH: 150 x 75 x 50 07121300000 02

Erdeinbaugehduse

fir Bodeneinbauleuchten in.ground 100, belastbar bis 3t LxBxH: 328 x 246 x 249 071 400 00 000 03
01 02 03
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