HOFFMEISTER

117 056 03 916 | silber

led.modular | IP65
Linearleuchte
LED | 83 W 3000 K

LED

IP65 @ IKO7 (€3 5

- Linearleuchte led.modular IP65

- schwenkbar

- mit Montagebugel

- zur Wand- oder Bodenmontage

- zur optimalen Ausleuchtung vertikaler Fassadenflachen
- mit LED 6300 (m

- Farbtemperatur: 3000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI >90
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- oval flood
- fUr externes Betriebsgerat

HOF11876 HOF13477

- LED-Platine temperaturiiberwacht (NTC]Optional:
Reduzierung der Systemleistung auf 40W mit 4150lm
moglich

- Anschluss sekundarseitig:

- Anschlussleitung, Lénge: 2000 mm

- Geh&use aus stranggepresstem Aluminium

- Sicherheitsglas, klar

- Befestigungsbuigel aus Edelstahl

- *UNDEFINED TEXT*

- Lange: 961 mm, Breite: 60 mm, Hohe: 100 mm

- Gewicht: 3,95 kg

- Schutzart: IP65

- Schutzklasse |

- 5 Jahre Hoffmeister Garantie

- Made in Germany

- maximale Umgebungstemperatur: 50 ° C

- Schlagfestigkeitsklasse: IKO7

- Prufzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE

- Farbe: silber

- 117056 03916

- Ubersicht des Zubehérs auf der/ den Folgeseite/ n

Die Fotos kdnnen farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen. h Offm e | S-t er C O m

Irrtum und technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
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HOFFMEISTER

117 056 03 916
Zubehor

Erforderliches Zubehor

Typ Abmessungen in mm Artikelnummer Abb.-Nr.

LED-Betriebsgerat, 40W, 350mA, DALI
in hoher Schutzart IP65
fur den AuBeneinsatz geeignet LxBxH: 220 x 120 x 80 11709200721 D 01

LED-Betriebsgerat, 40W, 350mA
in hoher Schutzart IP65
fir den AuBeneinsatz geeignet LxBxH: 220 x 120 x 80 117092 00 721 01

LED-Betriebsgerat, 30W, 700mA
in hoher Schutzart IP65
fur den AuBeneinsatz geeignet LxBxH: 220 x 120 x 80 11709500721 D 01

LED-Betriebsgerat, 90W, 700mA
in hoher Schutzart IP65

fur den AuBeneinsatz geeignet LxBxH: 220 x 120 x 80 11709500 721 01
01
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