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Die Fotos konnen farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
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form.h44 | LED DALI
Lichteinsatz
LED | 23 W 4000 K

LED

DALI P20 @ (€3 5

- Lichteinsatz form.h44 LED DALI

- fdr form.h44 Profile

- zur Bildung durchgénger Lichtbandsysteme geeignet
- mit LED 3550 m

- Farbtemperatur: 4000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI >90

- L70 / B50 (50.000h])

-SDCM < 3

- Leuchtenlichtstrom: 3050 Im

- Systemleistung: 23 W

- Lichtausbeute: 132,6 Im/W

- symmetrische Lichtverteilung, wide flood

- eingebautes LED-Betriebsgerat, elektronisch (DALI)
- Amplitudendimmung

- Dimmbereich: 100-1 %

- Netzanschluss: Steckklemme 2x7x1,5 mm?

- zur Durchverdrahtung geeignet

- Armatur aus Stahlblech

- *UNDEFINED TEXT*

- Lange: 1472 mm

- Gewicht: 1,4 kg

- Schutzart: IP20

- Schutzklasse |

- 5 Jahre Hoffmeister Garantie

- Made in Germany

- Priifzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- 107817 04000D
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