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Die Fotos kdnnen farblich und technisch von der Leuchtenspezifikation abweichen.
Irrtum und technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.

HOFFMEISTER

109 703 04 910 RD | weif3

complx.100 | IP65
Deckeneinbauleuchte
LED| 14 W 4000 K

LED

DALI IP65 @ IKO8 (43 LY

- Deckeneinbauleuchte complx.100 IP65

- mit deckenlbergreifendem Einbauring

- zum Einbau in abgehadngte Decken

- mit LED 1560 lm

- Farbtemperatur: 4000 K

- Farbwiedergabeindex: CRI >80

- 190 / B10 (50.000h])

-SDCM < 2

- Leuchtenlichtstrom: 1270 Im

- Systemleistung: 14 W

- Lichtausbeute: 90,7 Im/W

- rotationssymmetrische Lichtverteilung, medium

- Sicherheitsfangseil fur Reflektorbaugruppe

- Abblendwinkel: 30 °

- Ausstrahlungswinkel: 25 °

- UGR: 7

- mit externem LED-Betriebsgerat, elektronisch (DALI),
220-240 V, 0/50/60 Hz

- Amplitudendimmung

- Dimmbereich: 100-1 %

- Netzanschluss: Anschlussleitung 2x0,75 mm?, Lange:
200 mm

- Gehause aus Aluminium-Bruckguss

- Sicherheitsglas, klar

- Einbauring aus Aluminium-Druckguss

- *UNDEFINED TEXT*

- Hohe: 100 mm

- Durchmesser: 145 mm, Einbaudurchmesser: 125 mm

- Einbautiefe: 110 mm, Deckenstéarke: 2-25mm

- Gewicht: 0,9 kg

- Schutzart: IPB5 (Vorschaltgerat IP20)

- Schutzklasse |

- 5 Jahre Hoffmeister Garantie

- Made in Germany

- Schlagfestigkeitsklasse: IK08

- Priifzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE

- Farbe: weif3 (RAL9016)

- 10970304 810RD

- Ubersicht des Zubehdrs auf der/ den Folgeseite/ n

hoffmeister.com
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Optionales Zubehor

Typ

Abmessungen in mm

HOFFMEISTER

109 70304910 RD
Zubehor

Artikelnummer Abb.-Nr.

IP65-Gehaduse fur LED-Betriebsgerat

Ohne Betriebsgerat (ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten)

Die Einbautiefe der Leuchte vergdBert sich(siehe Montageanleitung flir exakte
Einbautiefen je nach Deckenstarke)

119000 00 721 01

BetoneingieBgehause
fur Einbauleuchten complx.100 IP65

@xH: 422 x 160

108 606 10 000 02

01 02
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