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123227 03 906 D | silber

li.co
Wandfluter
LED |29 W 3000 K

LED

DALI P20 @ (€3 5

LED _ 3000K 1200im - Wandfluter li.co
S| - mit 3-Phasen-Universaladapter
- fur Hoffmeister control.x Stromschienen
- Phasenwahl bei eingesetztem Adapter méglich
- Linsenwandfluter fir homogene Wandbeleuchtung
- passives Thermomanagement
) 36 - mit LED 2200 m
e ses: - Farbtemperatur: 3000 K
LED  3000K 1200im - Farbwiedergabeindex: CRI >90
Duow - 100 - 190/ B10 (50.000h])
-SDCM < 2
Bl 100k 500 - Leuchtenlichtstrom: 1200 m
| | | | T[OEZ] n<12  n=57 - S_ystemleistung: 29 W
75 161 - Lichtausbeute: 41,4 lm/W

- asymmetrische Lichtverteilung
- soft-lens Optik mit Sekundarreflektor
- Reflektorlamellen aus Aluminium, silber eloxiert
- eingebautes LED-Betriebsgerat, elektronisch (DALI),

220-240 V, 0/50/60 Hz
- LED-Platine temperaturliberwacht (NTC)
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-1 %
- Gehause aus Aluminium-Druckguss
- Adapter aus Thermoplast, glasfaserverstarkt
- *UNDEFINED TEXT*
- Lange: 75 mm, Breite: 161 mm, Hohe: 178 mm
- 360° drehbar, 90° schwenkbar
- Gewicht: 1,1 kg
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse |
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 35° C
- Prufzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber
- 12322703906 D

178

HOF15082

- Ubersicht des Zubehdrs auf der/ den Folgeseite/ n
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Irrtum und technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten.
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HOFFMEISTER

123227 03906 D
Zubehor

Optionales Zubehor

Typ Abmessungen in mm Artikelnummer Abb.-Nr.
Schute
fur Strahler li.co 123140 00 906 01

Punktauslass, DALI
Ausfiihrung fur Deckenaufbaumontage
fur Hoffmeister Strahler mit DALI Adapter PxH: 101 x 31 11003500806 D 02

Punktauslass, DALI
Ausfiihrung fur Deckeneinbaumontage

fur Hoffmeister Strahler mit DALI Adapter 0: 130 110 036 00 906 D 03
01 02 03
-
u -
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