SILL

14S2030NWCES16 | silber

14S
Scheinwerfer
LED | 30 W 4000 K

LED

DMX || IP65 @ IKO8 (43 LY

- Scheinwerfer 14S
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- Netzteil und Bugel sind separat zu bestellen
- mit LED 4390 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10(50.000h)
-SDCM < 3
LED 4000 K2710im <r22° - Leuchtenlichtstrom: 2710 Im
ho Lo Lok - Systemleistung: 30 W

[m] @Iml @m] [Ix] )
10 039 042 9909 - Lichtausbeute: 90,3 Im/W
20 078 084 2477 .

30 117 125 1101 - medium

40 156 167 619 - i . °
o0 Ton 2os Sor Ausstrahlungswinkel: 25

- fUr externes Netzteil, integrierte Steuerung (DMX)

- 24V DC

- Steuerung ON/QOFF, DMX

- Anschluss sekundéarseitig:

- mit zwei Anschlussleitungen S00mm fir DMX und eine
Anschlussleitung 500mm fir 48V DC (Typ: inklusive
Wieland RST16-Steckverbindersystem)

- Gehé&use aus Aluminium-Druckguss

- Sicherheitsglas, klar

- Lange: 157 mm, Breite: 178 mm, Hohe: 212 mm

- Windangriffsflache: 0,03 m?

- Gewicht: 1,66 kg

- Schutzart: IP65

- Schutzklasse Il

- 5 Jahre Hoffmeister Garantie

- Entworfen und hergestellt in Deutschland

- Schlagfestigkeitsklasse: IK08

- Prufzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE

- Farbe: silber (RALS006)

- 14S2030NWCE916

HOF17826

- Ubersicht des Zubehdrs auf der/ den Folgeseite/ n
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Erforderliches Zubehor

Typ

Abmessungen in mm

SILL

14S2030NWCES16
Zubehor

Artikelnummer Abb.-Nr.

LED Betriebsger&t IP67, 24V / 40W

fur 14S Scheinwerfer

fur den AuBeneinsatz geeignet

LxBxH: 171 x 62 x 37

814503000 01

Schwenkbiigel
fur Scheinwerfer 143

814S0010H916 02

Standardbigel
fur Scheinwerfer 14S

814500100916 03

01

02

03

Optionales Zubehdr
Typ

Abmessungen in mm

Artikelnummer Abb.-Nr.

AuBenblende 45°
Lange 165mm

fur Scheinwerfer 02S und 14S

814504000916 01

Vorsatzblende
Lange 71mm

fur Scheinwerfer 02S und 14S

814505000916 02

01

02
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